Planimetria d nita e Weien scala 1:1000
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UNITA' PARTICELLE SUPERFICIE VOLUME Q.SOMMITA"  Q,SUOLO ALTEZZA SUPERFICIE RAPPORTO DI INDICE DI VS_ VARIAZIONE SUPERFICIE VA_ VARIAZIONE VOLUMERC_RAPPORT IF_INDICE DI
EDILIZIE COPERTA(mq) UNITA'EDILIZIA COPERTURAFABBRICABILI DI SUPERFICIE COPERTA DI VOLUME (mc) FINALE(mc) O DIFABBRICABIL
(maq) (mg/mg)  TA'(mc/mg) COPERTA (mq) FINALE (mq) COPERTURA  ITA'(mc/mq)
(mg/mg)
23 120,07 456,27 22,4 18,6 38
24 120,57 361,71 20,8 17,8 3
25 37,11 103,91 21,2 18,4 2,8
26 9,51 24,73 21 18,4 2,6
27 15,35 35,31 21 18,7 23
28 13,24 33,1 21,1 18,6 2,5
43 14,37 30,18 20,4 18,3 2,1
51 6,68 0 20,6 18,4 22
1 336,9 1045,21 352,85 95% 2,96 0 336,9 0 1045,21 95% 2,96
9 154,79 1253,8 28,4 20,3 8,1
50 19,44 64,135 22,5 19,2 33
2 174,23 1317,94 307,84 57% 4,28 0 174,23 0 1317,94 571% 4,28
17 2,5 8 23,8 20,6 3,2
18 72 27,36 24,5 20,7 3,8
31 54,32 304,19 27,1 21,5 5,6
42 29,07 90,12 23,5 20,4 3,1
50 19,44 64,135 22,5 19,2 33
3 112,53 493,81 143,64 78% 3,44 0 112,53 0 493,81 78% 3,44
8 9,05 62,45 27,8 20,9 6,9
10 14,68 64,59 24,9 20,5 44
29 25,42 160,15 28,9 22,6 6,3
32 35,7 242,76 28,6 21,8 6,8
33 5,31 20,71 246 20,7 39
4 90,16 550,66 113,92 79% 4,83 0 90,16 0 550,66 79% 4,83
11 8,24 32,14 24,4 20,5 3,9
12 11,55 43,89 24,3 20,5 38 15,72 47,16
30 113,35 340,05 25,6 22,6 3
44 6,47 22,65 25 21,5 3,5 5,81 17,43
5 139,61 438,73 192,35 73% 2,28 21,53 161,14 64,59 503,32 84% 2,62
5 37,52 138,82 27,4 237 37
37,52 138,82 37,52 100% 3,70 0 37,52 0 138,82 100% 3,70
1 6,14 66,93 33,2 22,3 10,9
2 8,75 79,63 31,4 22,3 9,1
3 90,01 648,07 29,5 22,3 72
4 89,11 641,59 29,5 22,3 72
19 174,41 17441 32,3 22,3 10
20 11,85 181,31 37,6 22,3 15,3
21 12,03 184,06 37,6 22,3 15,3
47 22,52 148,63 28,9 22,3 6,6
414,82 3694,32 414,82 100% 8,91 0 414,82 0 3694,32 100% 8,91
14 15,6 46,8 21,9 18,9 3
15 34,08 88,61 20,7 18,1 2,6
35 133,25 546,32 22,8 18,7 4.1
37 86,44 406,27 21,7 17 4,7
38 79,27 388,42 21,9 17 4,9
39 141,31 12294 253 16,6 8,7
52 4,36 0 20,4 17,7 2,7
494,31 2705,82 1181,59 42% 2,29 0 494,31 0 2705,82 42% 2,29
36 162,88 846,98 22,6 17,4 52
40 57,29 131,77 22,2 19,9 23
41 28,89 95,34 22,2 18,9 33
46 23,39 58,48 21,8 19,3 2,5
53 5,56 0 21,6 19,7 1,9
9 278,01 1132,57 400,62 69% 2,83 0 278,01 0 1132,57 69% 2,83
6 43,32 372,55 26,8 18,2 8,6
7 36,24 268,18 249 17,5 74
13 10,96 27,4 22,6 20,1 2,5 101,58 304,74
16 6,3 14,49 21,1 18,8 23
34 226,69 1224,13 22,8 17,4 54
45 7,85 13,35 21,8 20,1 17
10 331,36 1920,1 628,37 53% 3,06 101,58 432,94 304,74 2224,84 69% 3,54
22 76,18 274,25 215 17,9 3,6 42,09 390,84
48 10,66 0 21,2 18,6 2,6
11 86,84 274,25 185,64 47% 1,48 42,09 128,93 390,84 665,09 69% 3,58
49 95,42 295,8 21,7 18,6 3,1 59,81 209,34
12 95,42 29538 214,89 44% 1,38 59,81 155,23 209,34 505,14 72% 2,35
OTALE 2591,7 14008,02 4,86 47405  62% 3,36 225,01 2816,71 969,51 14977,53 67% 3,59
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Planimetria catastale

CATEGORIE DI INTERVENTO

A | Manutenzione ordinaria

B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione

F | Costruzione di nuovi edifici

MONTE
GRANATICO

scala 1:1000

~ Planimetria stato attuale piani terra

scala 1:1000

& | Demolizione otle Planimetria categorie d'intervento scala 1:1000 . Planimetria indirizzi di intervento piani terra scala 1:1000 Planimetria indirizzi di intervento piani primo
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Profili regolatori  scala 1:200

Profili Fotografici Stato Attuale
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Via Verdi

Planimetria indirizzi di intervento coperture
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Chiesa delle Grazie
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Via Is Grazias

Via Is Grazias

L 7T I SN -

o
|7 "“":5

ES

Centro Civico

=]

[
(HAHHHAGE

perimetro unita edilizia

perimetro centro matrice

dCCesso

livello sezionato

rudere

organismo pubblico

organismo religioso

annessi | tettoie | vani tecnici

corpo di fabbrica con copertura piana

terrazzo

corpo di fabbrica con copertura inclinata e
manto in coppi/tegole

corpo di fabbrica con copertura inclinata e manto in
lastre in fibrocemento

privo di copertura

corpo di fabbrica con copertura inclinata € manto in
lamiera

copertura non terminata

demolizione

aumento di volumetria

rifacimento del tetto e/o del manto di copertura in coppi

rifacimento del tetto e/o del manto di coperturaa terrazza
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